
-

 

Consumible

 

granulado

 

para

 

equipos

 

SparksLife

    

Mod:

 

SPL-8200L

 

200g.

 

Largo.
-

 

Bolsas

 

Herméticas

 

antihumedades

 

200g.
-

 

Producto

 

granulado

 

modelo

 

LARGE

 

altura

 

regulable

 

de

 

2

 

a

 

5m.
-

 

Autonomía

 

media

 

en

 

tiradas

 

continuas

 

200g.

 

20

 

minutos

 

en

 

alturas

 

1-5m.
-

 

Autonomía

 

media

 

en

 

tiradas

 

cortas

 

200g.

 

250

 

tiradas.
-

 

Envasado

 

mínimo

 

en

 

cajas

 

de

 

10

 

sobres

 

(

 

Según

 

Versiones

 

)
-

 

Almacenar

 

en

 

lugares

 

secos

 

y

 

libres

 

de

 

humedad

 

a

 

temperaturas

 

medias

 

de

 

-20º/+70º.
-

 

Peso

 

caja

 

10

 

unidades

 

2,6

 

kg.

 

Aprox.
-

 

Aplicación

 

en

 

todas

 

las

 

máquinas

 

del

 

mercado

 

de

 

Chispas

 

(SPARK)

 

Consumible

 

granulado

 

para

 

equipos

 

SparksLife

    

Mod:

 

SPL-8200L

 

1Kg.

 

Largo.
-

 

Tarro

 

de

 

cierre

 

hermético

 

de

 

seguridad

 

con

 

1kg.

 

de

 

consumible
-

 

Producto

 

granulado

 

modelo

 

LARGE

 

altura

 

regulable

 

de

 

2

 

a

 

5m.
-

 

Autonomía

 

media

 

en

 

tiradas

 

continuas

 

1Kg.

 

100

 

minutos

 

en

 

alturas

 

1-5m.
-

 

Autonomía

 

media

 

en

 

tiradas

 

cortas

 

200g.

 

1250

 

tiradas.
-

 

Envasado

 

Tarro

 

de

 

1Kg.

 

(En

 

el

 

interior

 

5

 

sobres

 

de

 

200g.)
-

 

Almacenar

 

en

 

lugares

 

secos

 

y

 

libres

 

de

 

humedad

 

a

 

temperaturas

 

medias

 

de

 

-20º/+70º.
-

 

Peso

 

1

 

unidad

 

1kg.

 

Aprox.
-

 

Aplicación

 

en

 

todas

 

las

 

máquinas

 

del

 

mercado

 

de

 

Chispas

 

(SPARK)

 SPARKs-LIFE    Titanio Consumible SPL-8200L Large
 [Homologación Europea CE]
 Homologación apta para el transporte en Avión sin necesidad de certificado ADR.
 Aplicaciones genéricas de uso profesional en el sector de la escenografía.

  

Recomendaciones
 

Básicas
 

de
 

uso:
-

 
Con
 

ambientes
 

húmedos
 

de
 

trabajo
 

se
 

recomienda
 

vaciar
 

el
 

deposito
 

de
 

producto
 

antes
 

y
 

después
 

de
 

su
 

uso
 

   
para
 

evitar
 

el
 

apelmazamiento
 

del
 

producto
 

y
 

evitar
 

la
 

obstrucción
 

del
 

aparato.
-

 
En

 
casos

 
especiales

 
de

 
humedad

 
se

 
recomienda

 
airear

 
el

 
producto

 
vaciando

 
el

 
sobre

 
en

 
un

 
recipiente

 
y

 
  

agitándolo
 

tipo
 

batea.



 

Especificaciones

 

Técnicas

 

SPL-8200L

 

Largo

 

200g.

 

(Box

 

Bluster

 

10pcs.)



 

Especificaciones

 

Técnicas

 

SPL-8200L

 

Largo

 

1kg.

 

(NUEVO

 

ENVASE)

NEW

 

BAG

 

200g.

     By. Sei And FX´ (Special Effect)

NUEVO

 

ENVASE

 

1Kg.

 

(5x200g.)

      

SPL-8200L Large 

Tel. 872993333 / 627479725 C/ Dels Pins d’enRos 3 17460 Celrà (Girona) info@soiartdistribucion.com www.soiartdistribucion.com


