
 Maquina de fuego frió (Titanio)
 SPARKs-LIFE    SPL-4F   [Homologación  Europea  CE]
 NUEVA VERSIÓN mejorada 202  
 Aplicaciones genéricas de uso profesional en el sector de la escenografía.
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Recomendaciones
 
Básicas

 
de

 
uso:

-
 
Puenteado

 
de

 
maquinas

 
entre

 
si

 
con

 
PORWERCOM

 
máx.

 
6unidades

 
series

 
BT-01

 
3600w.

 
potencia

 
de

 
carga.

-
 
Usar

 
Siempre

 
producto

 
granulado

 
originales

 
de

 
200g

 
SPL-8200L/S.

 
Duración

 
media

 
20

 
minutos./

 
250

 
tiradas

 
1-5m.

-
 
Temperatura

 
de

 
trabajo

 
ambiente

 
-10º~

 
+50º

-
 
Con

 
ambientes

 
húmedos

 
de

 
trabajo

 
se

 
recomienda

 
vaciar

 
el

 
deposito

 
de

 
producto

 
antes

 
y
 
después

 
de

 
su

 
uso

 
   

para
 
evitar

 
el

 
apelmazamiento

 
del

 
producto

 
y
 
evitar

 
la

 
obstrucción

 
del

 
aparato.

-
 
En

 
de

 
ambientes

 
húmedos

 
se

 
recomienda

 
airear

 
el

 
producto

 
vaciando

 
el

 
sobre

 
en

 
un

 
recipiente

 
y
 
agitándolo

 
tipo

 
batea.

  Especificaciones Técnicas

      

     By. Sei And FX´ (Special Effect)

- Aplicación en exteriores e interiores con distancias de seguridad media sobre los ejes 
   X-1,5m/ Y-1,5m/ Z-7m.
- Maquina de efecto fuego frió Titanio, no quema directamente pero su abrasión a la salida 
   de las chispas si pude crear incidentes y quemazones sobre prendas textiles delicadas 
   o sobre la piel se recomienda siempre respetar las distancias de seguridad para su uso.
- Colocación sobre estructuras metálicas o Trusses siempre en posición recta.
- Función de bloqueo de emergencia por protocolo de control DMX
- Salida del efecto (chispas) hacia abajo en Vertical.
- Altura regulable del efecto de caída de (chispas) de 1 a 5 metros.
- Tapón de seguridad estanco para el deposito de producto
- LCD de control alfanumérico, Botones de acceso menú de configuración de parámetros.
- Conectores de alimentación de red POWERCOM in/out 20A.
- link entrada salida POWERCOM max 2400w. de carga.
- Conectores de señal de control (canon) XLR 3pin in/out.
- Chasis exterior Color Negro de Plástico ignífugo ABS.
- Función Protocolo de control DMX 512 sobre 2 canales.
- Función control inalámbrico interno Incluido
  con 4 funciones de uso, calentamiento, enfriamiento, lanzamiento de chispas alto y medio.
- Alimentación de red 220v AC.50/60 Hz. Fuse 6A.
- Potencia de consumo 400w.
- Cable de red Powercom/ Schuko de 1,5m (Incluido)
- Dimensiones. 195×180×320 mm.
- Peso. 5kg.

   SPL-4F de techo
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