a7000 SHOWTEC XPRESSION 2000S - SPOT

PVP: 819€

El Showtec Xpression 2000S - Spot es una cabeza movil LED brillante de tamafio medio
con un angulo de haz de 17° y una potencia de 4488 |lumenes, adecuada para
interiores.

Cuenta con una rueda de color dicroica con 7 colores + open, una rueda de gobos
metalica birotacional indexada con 6 gobos + open y prismas duales: un prisma circular
de 12 facetas y un prisma lineal de 10 facetas, que se pueden superponer y girar para
conseguir efectos dinamicos.

Efecto de frost, enfoque motorizado, pan vy tilt precisos de 16 bits y PWM ajustable
(1.200 - 15.000 Hz).

Todos los efectos de color y gobo estan perfectamente adaptados en toda la serie
Xpression, lo que garantiza una integracion perfecta con otras luminarias de la gama.
Los modos de control incluyen DMX/RDM, maestro/esclavo, manual, automatico,
programa incorporado y auténomo.

El robusto panel frontal de aluminio con fresado CNC y los resistentes conectores de
montaje de PCE hacen que la gama PowerCore sea adecuada para aplicaciones
exigentes.

v Prismas giratorios circulares de 12 facetas y lineales de 10 facetas con
superposicion

v' 6 gobos birrotacionales + open

v' 7 colores + open

v’ Filtro frost y enfoque motorizado

v Librerias GDTF disponibles @tec-



Caracteristicas
FUENTE

Tipo de Fuente Luminica:
Cantidad Fuentes Luminicas:
Alimentacion:

Frecuencia de Actualizacion:

Frecuencia de Actualizacién (max):

lluminancia a 2 m:
[luminanciaa 3 m:
lluminanciaa 5 m:
Flujo luminoso (total):
CRI:

OPTICA

Angulo del haz Spot.
Frost:

Enfoque:

Iris:

CONTOLY PROGRAMACION
Modo de Control.

Canales DMX.
Protocolos:

Display:

Modo de Ventilacién.
Curva Dimmer:

MOVIMIENTO

Pan:

Tilt:

Resolucion Pan/Tilt.
Movimiento Continuo:

EFECTOS DINAMICOS
Dimmer:

Obturador:

Prisma 1:

Prisma 2:

Superposicién Prismas:
Indice de Prisma y Rotacion:
Rueda Animacidn:
Obturadores de Diafragma:
Sistema Color:

Rueda Colores Index & Rotate:
Rueda Colores Dicroicos 1:
Gobo:

Rueda Gobos Index & Rotate:
Rueda Gobos 1:

PIEZAS INCLUIDAS

Cables Incluidos:
Sujeciones Incluidas:

LED

1

200 W
1200 Hz
15 kHz
19138 Ix
8506 Ix
3062 Ix
4488 Im
76

17°

Si
Motorizado
No

Auto, Programa incorporado,
DMX, Manual, Maestro/esclavo,
RDM, Independiente

14, 18

DMX, RDM

LCD

Si

Lineal, Cuadrado, I-Square,
CurvaenS

540 °
270°
16 bits
No

0-100 %

Si

12-facet Circular
10-facet Linear
Si

Si

No

No

Rueda de colores
Si

7 + Open

Metal

Si

6 + Open

Cable Power Pro
Soporte de cierre rapido



CONEXIONES ELECTRICAS Y ESPECIFICACIONES
100-240 V AC 50/60 Hz

Alimentacion.

Consumo de Energia:

Fusible:

Conexion Alimentacion In:

Salida del conector de alimentacion:
Conexion DMX:

Conexion DMX In:

Conexion DMX Out:

ESPECIFICACIONES MECANICAS
Longitud (mm):

Anchura (mm):

Altura (mm):

Peso:

Clasificacioén IP:

Carcasa:

Color:

RIGGING

Opciones de Montaje:
Enganche de Seguridad:

VIDEO DEMOSTRATIVO:

221 W

5A

Power Pro Blue
Power Pro Grey
Entrada/Salida XLR 3P
XLR 3P

XLR 3P

196 mm (7.717")

310 mm (12.205")

425 mm (16.732"):

10.6 kg (23.369 Ib):

IP20 (solo para uso en interiores)
Metal, Plastico

Negro

Cierre rapido
Si
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