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    La Zephiro Mini Spark 300 es una máquina de efectos de chispa compacta y de alto rendimiento 
diseñada para generar espectaculares fuentes de chispa fría para producciones escénicas profesionales, 
eventos en vivo e instalaciones. 

La unidad se puede controlar mediante el protocolo DMX-512 o con un control remoto inalámbrico, lo que 
garantiza la máxima flexibilidad y una integración perfecta en cualquier sistema de iluminación. Su 
avanzado sistema utiliza un consumible granular especial a base de titanio que no contiene pólvora, lo que 
lo hace significativamente más seguro que los dispositivos pirotécnicos tradicionales. No produce humos 
tóxicos, es respetuoso con el medio ambiente y permite a los operadores lograr impresionantes efectos 
visuales comparables a los de los fuegos artificiales clásicos, pero sin los riesgos asociados. 

Gracias a sus características de seguridad, la Mini Spark 300 es apta tanto para uso en interiores como en 
exteriores. Sin embargo, para garantizar un rendimiento y durabilidad óptimos, no debe exponerse 
directamente a la lluvia, la nieve ni al barro. 

La máquina presenta un diseño extremadamente compacto combinado con una robusta carcasa 
totalmente metálica, diseñada para soportar las exigentes condiciones de las giras y los escenarios 
profesionales. Su sólida construcción garantiza una fiabilidad a largo plazo, incluso con un uso intensivo. 

En esencia, el dispositivo está equipado con motores y componentes de ingeniería de precisión diseñados 
para minimizar el ruido de funcionamiento, reducir las emisiones no deseadas y maximizar la eficiencia de 
la generación de chispas. Esto da como resultado un efecto más limpio, controlado y visualmente 
impactante. 

Para mayor portabilidad y aplicaciones profesionales, se ofrece un estuche de transporte opcional con 
capacidad para hasta cuatro unidades. Este estuche también incluye compartimentos específicos para 
cables y accesorios, lo que lo hace ideal para empresas de alquiler, giras y profesionales de eventos.

         
      

      
    

          
      
       

       
       

        
      

       
  

           
        

         
    

       
        

      
     

    
        

      
      

        
   
      

          
       

        
    

Cod. CTL 0144

Máquina de chispa fría de 300 W con DMX y control remoto

Tel. 872993333 / 627479725 C/ Dels Pins d’enRos 3 17460 Celrà (Girona) info@soiartdistribucion.com www.soiartdistribucion.com



 
 

 

      
       

      
       

        
      

    
         
       

              
 

Características principales 
 
Modos de control duales: DMX512 y control remoto inalámbrico. 
 
Ideal para uso en interiores y exteriores en ambientes bien ventilados. 
 
Tecnología segura y ecológica, no requiere pólvora. 
 
Calentamiento rápido, listo en aproximadamente 6 minutos. 
 
Salida continua de hasta 45 segundos para efectos prolongados. 
 
Efecto limpio y definido con dirección de chispa vertical 
 
Ventilador controlado por procesador del sistema de refrigeración inteligente 
 
Altura de la chispa ajustable hasta 4 metros mediante la velocidad del ventilador. 
 
Pantalla LED integrada para ajustes de DMX y ventilador 
 
Carcasa metálica de diseño compacto y duradero, solo 6 kg con conexión en cadena de hasta 4 unidades. 

VIDEOS DEMOSTRATIVOS
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https://www.centolight.com/en/products/spark-machines-c498/zephiro-mini-spark-300-p37153#videos-1
https://www.centolight.com/en/products/spark-machines-c498/zephiro-mini-spark-300-p37153#videos-2


  
 

  
      

       
  

   
      

   
   

  
   

 
   

  

             
             
     
     

Impresionante y totalmente seguro efecto de 
chispa fría 
 
El Mini Spark 300 produce potentes fuentes de chispas frías con 
un efecto visual impactante, comparable al de la pirotecnia 
tradicional, pero sin utilizar pólvora.  
Esto garantiza un funcionamiento seguro y sin humos tóxicos, lo 
que lo hace ideal para eventos en interiores, conciertos 
profesionales y espectáculos en vivo. 

Control profesional con integración DMX 
completa 
 
Gracias a sus modos de control remoto inalámbrico y DMX512 
dual, la unidad se integra a la perfección en cualquier 
configuración de iluminación profesional.  
La pantalla LED integrada permite una configuración rápida e 
intuitiva de las direcciones DMX y los parámetros de 
funcionamiento, garantizando un control preciso incluso en 
entornos de producción en directo complejos. 

Alto rendimiento con un diseño robusto apto para 
viajes largos. 
 
Diseñado para un uso profesional exigente, el Mini Spark 300 
cuenta con una carcasa metálica resistente y un sistema interno 
optimizado para una fiabilidad duradera.  
Con altura de chispa ajustable hasta 4 metros y hasta 45 
segundos de funcionamiento continuo, ofrece un efecto 
consistente y de alto impacto, ideal para giras, alquileres y 
producción de eventos en directo. 
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ESPECIFICACIONES 

Voltaje de entrada                                    CA 220-240 V, 50-60 Hz 

Consumo de energía                               300W 

Pantalla                                                     LED de 7 segmentos 

Temperatura ambiente                            5° - 30°C (41° - 86°F) 

Temperatura máxima de la superficie  40° - 80°C (104° - 176°F) 

Tiempo de calentamiento                       6 minutos 

Tipo de efecto chorro de chispa            vertical 

Altura del chorro de chispa                    hasta 4 metros, ajustable 

Duración del efecto continuo                 45 segundos 

Tipo de consumible                                 Polvo de titanio compuesto 

Capacidad de polvo                                 0,8 g 

Modo de control                                       DMX, Control remoto 

Canales DMX                                            1CH 

Conectores DMX                                       Entrada/salida XLR de 3 pines 

Conectores de alimentación                    Entrada/Salida Powercon 

Fusible                                                       5A 

Material                                                      Metal 

Medidas:                                                   (Ancho x Profundidad x Alto) 195 x 200 x 253 mm  

Dimensiones del embalaje                     (Ancho x Profundidad x Alto) 275 x 265 x 320 mm 

Peso del producto                                   6 kg  

Peso del paquete                                     6,9 kg 


