
  
  

             
                   

   

               
                  

          

               
                

                    
                

          

        

                 
            

            
       

       
   

       
      

       
  

        
        

         
        

 
         

      
      

          
        

       
   

         
        

       

 

 
 

 
Máquina  de Burbuja   

Cod.

 y humo

J860J

Tel. 872993333 / 627479725 C/ Dels Pins d’enRos 3 17460 Celrà (Girona) info@soiartdistribucion.com www.soiartdistribucion.com

                
                 

  

               
                 

              

               
                
         

               
                   

              
          

ZEPHIRO  

               
             

      

           
              

           

              
            

              
            

               
                

             
        

HAZE 1000 ST

La Zephiro Haze 1000ST es una máquina de humo a base de agua potente y compacta; diseñada para 
aplicaciones profesionales en escenarios y equipada con estuche de transporte y control DMX. 

Puede generar una neblina persistente y homogénea que maximiza los efectos visuales y los haces de luz de 
cualquier tipo de foco en entornos como teatros, estudios fotográficos y de televisión, platós de cine, 
discotecas, eventos en directo, etc. 

Tiene una potencia de salida de 1000 W y está diseñado para aplicaciones en interiores con una producción 
de 170 m³/min de niebla.  

El consumo varía desde un mínimo de más de 4 h/litro al 30 % hasta aproximadamente 2 h/litro al 100 % 
(funcionamiento continuo); el depósito interno tiene una capacidad de 2 litros.
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La emisión de neblina de 170 m³/min llena rápidamente las habitaciones de tamaño mediano. 

 - Salida continua de neblina después de aproximadamente 1,5 minutos de tiempo de 
calentamiento. 

 - Salida de humo ajustable, velocidad del ventilador y canales DMX 

 - Interfaz de usuario sencilla gracias a la pantalla LCD. 

 - Estuche de transporte resistente incluido para uso en el escenario.
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ESPECIFICACIONES 
 
Calefactor                                             1000 vatios 
 
Tiempo de calentamiento                    Aproximadamente 1,5 minutos. 
 
Capacidad del tanque                          2 litros 
 
Salida de neblina                                 170 m³/min. 
 
Consumo de líquidos                           200 min/l (30%) - 120 min/l (100%) 
 
Panel de control                                   Sí (6 botones con pantalla LCD de 2x8 caracteres) 
 
Conexiones DMX                                 Conectores XLR de entrada/salida de 3 y 5 pines 
 
Modo DMX                                           2 canales (velocidad del ventilador, volumen de neblina de salida) 
 
Mando a distancia                                2 botones (A, B) - UHF 433,92 MHz 
 
Batería del mando a distancia             12V, Tipo 23A - Alcalina 
 
Estuche de transporte                          Incluido 
 
Voltaje                                                  220 V CA, 50 Hz 
 
Consumo de energía                           1030 W 
 
Fusible interno                                     10A - 250V soplado rápido, vidrio de 20 mm 
 
Dimensiones                                         425  x  294  x  195  mm (Ancho x Profundidad x Alto)  
 
Peso                                                     12 kg  
 
Tamaño del paquete                            475 x 245 x 420 mm 
 
Peso del paquete                                 13 kg  


